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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ

_________________________________________________________________________________
  26 марта 2014 года                                          №50                                              город Углич

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и содержания территории, элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры городского поселения  Углич
         Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселения Углич, Муниципальный Совет городского поселения Углич Ярославской области третьего созыва  


                   Р Е Ш И Л :
 

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории, элементов  внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры городского поселения  Углич, утвержденные  Решением  Муниципального Совета городского  поселения Углич № 194 от 16 мая 2012 года «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории, элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры городского поселения Углич» следующие изменения и дополнения:

                   1.1. дополнить пункт 1.5 «Основные понятия» раздела I «Общие положения» абзацем следующего содержания:

   «Фасад - наружная лицевая сторона здания, сооружения. Фасады делятся на главный, уличный, боковой, дворовой».

  1.2. Изложить раздел II «Правила содержания элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений» в редакции согласно приложения.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации (газета  «Угличанин», на сайте http www/goroduglich.ru).

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

            Глава города Углич                                                       
              Ю.Н. Кусакина
                                                                                                        Приложение к Решению

                                                                                                        Муниципального Совета

                                                                                                        городского поселения Углич 

                                                                                                        от 26.03.2014 г.  № 50
II. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

2.1. Владельцы и иные лица, на которых возложено содержание зданий и сооружений, обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады и элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений и сохранять архитектурно-художественное убранство зданий и сооружений.
    Неисправным состоянием фасада является:

    - местные разрушения (отслоение) облицовки, штукатурки, трещины в штукатурке,  разрушение фактурного и окрасочного слоев всех наружных элементов фасада (стен, окон, дверей, крыш, крылец и т.д.);

   - выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки;

   - разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;

   - разрушение герметизирующих стыков панелей;

   - повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен;

   - мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхностей;

   - разрушение парапетов, декоративных украшений;

   - деформация в кровельных несущих конструкциях;

   - прогиб стропильных ног и обрешетки;

   - разрушение окрасочного или защитного слоя кровли;

   - ослабление крепления элементов кровель к обрешетке;

   - отслоение от основания, местные просадки, разрывы, вздутие кровель из рулонных материалов;

   - отсутствующие, нечитаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные номерные знаки и указатели улиц;

   - ржавые, разрушенные, незакрепленные металлические конструкции пожарных лестниц, ограждений, парапетов, декоративных деталей и т.д.;

   - отсутствие окон, дверей, остекления, предусмотренных проектной документацией;

   - выцветание кровель, заборов и других ограждающих конструкций..

   Ненадлежащим содержанием фасада является:

   - производство работ по реконструкции, ремонту, окраске без получения необходимых согласований, в нарушение согласованных проектов и паспортов, низким качеством выполненных работ;

   - неисправное состояние фасада».

2.2. Окраска, ремонт и переоборудование фасадов осуществляются в соответствии с:
- проектной документацией на здание, сооружение;

- паспортом фасада здания, сооружения;

- архитектурным заданием.

2.2.1 Владелец зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, при отсутствии утвержденной проектной документации обязаны иметь паспорт фасада здания или сооружения по форме, утвержденной администрацией города Углич.

2.2.2. Порядок согласования и выдачи архитектурного задания на ремонт, переоборудование, окраску фасадов и правила осуществления данных работ устанавливается администрацией города Углич.

2.3. Содержание фасадов.

2.3.1 Изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов, иными отступлениями от проекта здания, сооружения, паспорта фасада), подлежат согласованию с администрацией городского поселения Углич.
2.3.2. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны содержать фасады надлежащим образом, в том числе систематически, но не реже одного раза в квартал, с осуществлением записей в журнал эксплуатации здания, сооружения (книгу):

- проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий и эркеров, карнизов, отливов, водосточных труб, козырьков и т.п.);

- проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

- при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;

- по мере необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады, используя специальную технику;

- по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и промывать, как правило, химическими средствами;

- проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасадов, с периодичностью в пределах 3 - 5 лет с учетом фактического состояния фасада;

- производить в случае необходимости поддерживающий ремонт отдельных элементов фасадов (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, окон,  балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных покрытий). 
2.3.4. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, в зимний период обязаны обеспечить своевременную очистку крыш, карнизов, водосточных труб, козырьков и малых архитектурных форм от снега и наростов льда с соблюдением порядка проведения работ, обеспечивающего безопасность движения пешеходов и транспорта, сохранность зеленых насаждений и воздушных инженерных коммуникаций. Сброшенные снег и лед должны быть убраны в течение 3-х часов, если они создают препятствие движению пешеходов  или транспорта. Складирование снега и льда после очищения на общегородские территории запрещено.


2.4. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяются:

- архитектурным решением фасада;

- историко-культурной ценностью здания, сооружения;

- назначением, характером использования помещений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

2.4.1. Действия, связанные с устройством, реконструкцией, ликвидацией входов, изменением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устройством лестниц и приямков, изменением их цветового решения, восстановлением утраченных входов, раскрытием заложенных ранее проемов, а также осуществлением иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада, переустройством дверного проема в оконный, должны быть согласованы с администрацией городского поселения Углич.

2.4.2. Цветовое решение дверей и других элементов устройства и оборудования входов должно соответствовать проектной документации либо паспорту фасада.

2.4.3. Земляные работы при устройстве, реконструкции, переоборудовании входов (лестниц, крылец, приямков) производятся в соответствии с правилами производства земляных работ на территории городского поселения Углич.

2.4.4. При ремонте и замене дверных заполнений не допускаются:

- установка глухих металлических полотен на лицевых фасадах зданий и сооружений без согласования с  администрацией городского поселения Углич;

- установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

- различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

- установка глухих дверных полотен на входах, совмещенных с витринами;

- изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

2.4.5. Установка козырьков и навесов выполняется по индивидуальным и типовым проектам, согласованным с администрацией городского поселения Углич.

2.4.6. Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечивать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответствовать общему архитектурному решению и колерному бланку фасада. 
2.4.7. Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда. При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

2.4.8. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается. Установка металлических лестниц и крылец должна быть согласована с администрацией городского поселения Углич.

2.4.9. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе проекта. При устройстве освещения входов должна учитываться система художественной подсветки фасада. 
Дворы, арки, номера подъездов и указатели квартир у входа в подъезд должны освещаться с наступлением темноты.

Обеспечение освещения возлагается на собственников и владельцев зданий, сооружений.

2.4.10. Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

2.4.11. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

2.4.12. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования входов, текущий и поддерживающий ремонт входов.


2.5. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон и витрин, определяются:

- архитектурным решением фасадов;

- назначением, характером использования помещений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций зданий и сооружений.

2.5.1. Действия, связанные с устройством, оборудованием окон и витрин, изменением их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией оконных проемов, изменением их габаритов и конфигурации, установкой оконных и витринных конструкций, восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов должны быть согласованы с администрацией городского поселения Углич.

2.5.2. Цветовое решение оконных и витринных конструкций должно соответствовать проектной документации или паспорту фасада. Устройство и оборудование окон и витрин осуществляются в соответствии с согласованной и утвержденной проектной документацией.

2.5.3. Не допускаются:

- изменение архитектурного решения и нарушение композиции фасадов в результате произвольного размещения, изменения габаритов и конфигурации окон и витрин, устройства новых проемов или ликвидации существующих независимо от их вида и расположения;

- изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части;

- произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата;

- окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема, не соответствующая колеру и отделке фасадов;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

2.5.4. В связи с изменением характера использования помещений допускается реконструкция оконных проемов первого этажа зданий и сооружений с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций) в соответствии с проектным решением, согласованным с администрацией городского поселения Углич.

2.5.5. Общими требованиями к устройству и оборудованию окон и витрин являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

- надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

- надежность, безопасность элементов и конструкций;

- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

- содержание окон и витрин в надлежащем состоянии.

 2.5.6. При ремонте и замене отдельных оконных блоков не допускаются:

- произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада;

- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

- устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

- некачественная заделка швов между оконной коробкой и проемом, ухудшающая внешний вид фасада.

Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов).

2.5.7. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только по согласованию с администрацией городского поселения Углич.

2.5.8. Декоративные решетки выполняются по индивидуальным и типовым проектам, согласованным с администрацией городского поселения Углич, в соответствии с архитектурным решением фасада и другими элементами металлодекора. 

2.5.9. Ликвидация сохранившихся исторических решеток, установка на фасадах исторических зданий и сооружений сварных конструкций из металлической полосы, уголка, прута не допускаются.

2.5.10. Наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств) не допускается.

2.5.11. Установка наружных защитных экранов допускается в окнах и витринах нежилых помещений первого этажа за плоскостью фасада по согласованию с администрацией городского поселения Углич. Цветовое решение решеток и защитных экранов должно соответствовать колерному бланку фасада и иметь единый характер на фасаде.

2.5.12. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жалюзи). Цветовое решение должно соответствовать тону остекления.

2.5.13. Размещение маркиз над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений допускается по согласованию с администрацией городского поселения Углич. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м. Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации. Цвет маркиз должен быть согласован с цветовым решением фасада. Рекомендуемые цвета: нейтральные оттенки, приближенные к колеру фасада.

Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в пределах фасада с нарушением архитектурного единства фасада не допускается.

2.5.14. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения.

2.5.15. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий и поддерживающий ремонт окон и витрин.


2.6. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах. Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласованы с администрацией городского поселения Углич.

2.6.1. Основными видами дополнительного оборудования являются:

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;

- антенны;

- видеокамеры наружного наблюдения;

- таксофоны;

- почтовые ящики;

- уличные часы;

- банкоматы;

- освещение территории города;

- кабельные линии, пристенные электрощиты.

2.6.2. Состав дополнительного оборудования и места размещения должны быть увязаны с архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада. Для технического оборудования размещение определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с архитектурным решением фасада.

2.6.3. При разработке концепции комплексного благоустройства выделенного участка городской среды (улицы, площади, пешеходной зоны) администрация городского поселения Углич вправе предъявить особые требования к размещению и внешнему виду дополнительного оборудования на фасадах. Соблюдение этих требований обязательно для всех лиц, осуществляющих деятельность в границах данного участка городской среды.

2.6.4. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается:

- на кровле зданий и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними воздуховодными каналами);

- в верхней части оконных и дверных проемов, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи);

- на дворовых фасадах, брандмауэрах - упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде;

- на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах;

- в арочном проеме на высоте не менее 3,0 м от поверхности земли.

Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно.

 Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:

- над пешеходными тротуарами;

- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений и устройством защитных козырьков.

2.6.5. Размещение антенн допускается:

- на кровле зданий и сооружений - компактными упорядоченными группами, с использованием единой несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения);

- на дворовых фасадах, глухих стенах, брандмауэрах, не просматривающихся с улицы;

- на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема;

- на зданиях малоэтажной застройки - в наиболее незаметных местах, без ущерба объемным и силуэтным характеристикам зданий и сооружений.

  Размещение антенн не допускается:

- на фасадах объектов культурного наследия;

- на кровле, дворовых фасадах и брандмауэрах, просматривающихся с улицы;

- на кровле зданий с выразительным силуэтом, на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;

- на угловой части фасада;

- на ограждениях балконов, лоджий.

Антенны, расположенные на светлом фоне стены или на кровле, должны иметь светлую окраску. Антенны, расположенные на темном фоне стены, должны иметь темную окраску, приближенную к тону архитектурной поверхности.
2.6.6. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора. Размещение видеокамер наружного наблюдения на фронтонах, карнизах, пилястрах, козырьках, балконах не допускается.

2.6.7. Таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, на глухих стенах, брандмауэрах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м.

2.6.8. Уличные часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости.

2.6.9. Размещение банкоматов на фасадах допускается:

- встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

- встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

2.6.10. В процессе эксплуатации обеспечиваются поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки. Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу в установленном порядке. Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту.

2.7. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию балконов и лоджий, определяются:

- архитектурным решением фасада;

- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

2.7.1. Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть согласованы с администрацией городского поселения Углич. Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать паспорту фасада или архитектурному заданию, выдаваемому в установленном порядке.

2.7.2. Устройство и расположение балконов и лоджий на фасадах зданий и сооружений и внешний вид определяются архитектурным решением фасада, конструктивной системой зданий и сооружений, предусмотренных проектным решением.

2.7.3. Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий на фасадах являются:

- единый характер на всей поверхности фасада (фасадов);

- поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада);

- вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров);

- сплошное остекление фасада (части фасада).

 Любые изменения и нарушения композиции фасадов за счет произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

 Необходимы согласования с администрацией городского поселения Углич при следующих действиях:

- пробивка окон с устройством балконов и лоджий на глухих стенах и брандмауэрах при наличии необходимых проектных обоснований;

- переустройство балконов и лоджий;

- при реконструкции лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением в связи с изменением характера использования помещений.

2.7.4. При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается их произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

2.7.5. Не допускаются:

- изменение характера ограждений (цвета, рисунка, прозрачности);

- несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада;

- фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии.

2.7.6. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать регулярную очистку остекления, элементов оборудования, текущий ремонт балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

2.8. Основными видами знаков адресации являются:

- указатели наименования элемента улично-дорожной сети: улицы, переулка, площади и т.п.

- номерные знаки, обозначающие наименование элемента улично-дорожной сети и номер дома;

- номерные знаки, обозначающие номер дома.

2.8.1. Требования к форме и размеру знаков адресации устанавливаются администрацией городского поселения Углич. Владельцы зданий, на которых установлены аншлаги с наименованием улиц, площадей и переулков, несут ответственность за их состояние и сохранность.

2.8.2. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечивать выполнение требований к эксплуатации знаков адресации:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

- своевременная замена знаков;

- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).
2.9. Порядок установки ограждений земельных участков устанавливается Правилами землепользования и застройки городского поселения Углич. 

  2.9.1. Эскизы ограждений, устанавливаемые на центральных улицах и площадях города, а также в исторической его части  должны быть согласованы с администрацией городского поселения Углич. 

  Ограждения подразделяются на газонные (высотой 0,3 – 0,5 м.), ограды низкие 9высотой до 1 м.), средние (1,0 – 1,5 м.) и высокие (до 2,0 м.), ограждения-тумбы для транспортных проездов и автостоянок; декоративные ограждения (высотой 1,2 – 2,0 м.) и технические ограждения (высотой, регламентируемой действующими нормами).

2.9.2. Ограждения должны изготавливаться из высококачественных материалов, иметь надежную конструкцию и крепление декоративных элементов, соответствовать характеру организации архитектурного пространства.

На центральных улицах города, в исторических кварталах города следует проектировать ограждения из кованного металла, чугунного литья, сварной фигурной стали и (или) композитных материалов, отвечающих прочностным и эстетическим требованиям; цокольные части оград должны быть изготовлены из естественного камня или бетона с облицовкой декоративными материалами.

Производственные здания и сооружения могут иметь сплошное ограждение, выполненное из кирпича, блоков, панелей и иных материалов повышенной прочности.

2.9.3. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания тропинок следует устанавливать низкие ограды из профиля на улицах районного значения, на центральных улицах – декоративные металлические или композитные ограды. Отступ ограды от границы примыкания должен составлять 0,2 – 0,3 м.


Ограждения должны иметь единообразный вид, высоту и единое цветовое решение по всей протяженности обращенных к улице сторон; ограждения не должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов, в том числе декоративных. 

2.9.4. Запрещается:

- эксплуатация малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства с нарушением порядка их содержания, установленного настоящими Правилами; 

- загрязнение и порча (повреждение либо разрушение, не позволяющее осуществлять дальнейшее использование объекта по функциональному или декоративному назначению) малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства;

2.10. Размещение рекламы, объявлений на фасадах зданий и строений, ограждениях, опорах освещения, деревьях вне специально отведенных для этого мест запрещено. Организация работ по удалению с указанных объектов самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений возлагается на рекламодателей, а в случае невозможности их установления, на владельцев объектов и организации, эксплуатирующие данные объекты, за счет собственных средств.

2.11. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложено содержание фасадов и элементов внешнего благоустройства, обязаны содержать в исправном состоянии все водоотводящие устройства крыш и наружных стен зданий и сооружений (покрытия, воронки, водосточные трубы, козырьки), а также наземные водоотводящие устройства (кюветы, лотки, желоба, водопропускные трубы и т.п.), расположенные в пределах закрепленных территорий.

2.12. Владельцы (пользователи) чердачных и подвальных помещений, складов, мастерских, трансформаторных подстанций, павильонов, ларьков, киосков, гаражей обязаны обеспечить их надежное запирание. Владельцы пустующих зданий обязаны обеспечить закрытие оконных проемов, дверей от свободного несанкционированного доступа и принять меры, исключающие причинение вреда третьим лицам.

2.13. При входе в здания, где расположены магазины, офисы либо иные общественные здания, у торговых палаток, павильонов, в местах остановок городского общественного транспорта, на территории рынков, вокзалов собственником (владельцем) помещения (объекта) должны быть установлены урны. Очистка урн производится по мере заполнения, но не реже 1 раза в сутки, мойка - не реже одного раза в месяц, покраска - один раз в год, ремонт - по мере возникновения дефектов.

2.14. Использование прилегающей территории для складирования снега, вывезенного с отведённой территории, мусора и строительных материалов запрещено. 

2.15. Самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без соответствующего разрешения администрации городского поселения Углич запрещено. Данный запрет не распространяется на территории, выделенные в собственность для индивидуального жилищного строительства. 
2.16. Владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспечить надлежащее содержание земельных  участков, на которых они расположены, в соответствии с требованиями разделов V и IV   Правил благоустройства и содержания территории, элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры городского поселения Углич. 

2.17. Детские площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, являются общим имуществом собственников помещений данного дома. Ответственность за надлежащее содержание детских площадок, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме. Эксплуатация детского игрового оборудования на детских площадках придомовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Национальным стандартом «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования ГОСТ Р 52301-2004», утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 года №151-ст.

Детские площадки предназначаются для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки организуются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.17.1. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, при установлении детских площадок на придомовых территориях многоквартирных домов обязаны обеспечить расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. 

2.17.2. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется проектировать из расчета от 0,5 до 0,7 кв.м на 1 жителя. Рекомендуемый оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста  от 70 до 150 кв. м включительно, школьного возраста  от 100 до 300кв. м,  комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. Возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки подлежат разделению густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

2.17.3. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны обеспечить изолирование детских площадок от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам запрещается организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств должно устанавливаться в соответствии с требованиями санитарного законодательства, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

2.17.4. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, при эксплуатации детских площадок  или их реконструкции во избежание травматизма  обязаны обеспечить устранение на территории площадок выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей и иных конструкций малых архитектурных форм). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть изолированы  от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

2.17.5. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны обеспечить на детской площадке наличие элементов благоустройства территории, состоящих из мягких видов  покрытия, элементов сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленения, игрового оборудования, скамеек, урн, осветительного оборудования. Места  расположения игрового оборудования и другие, связанные с возможностью падения детей, места необходимо оборудовать мягкими видами покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое). Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок устанавливаются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

2.17.6. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны обеспечить применение для сопряжения поверхностей площадки и газона садовых бортовых камней со скошенными или закругленными краями.

2.17.7. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны обеспечить озеленение детских площадок посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста применение видов растений с колючками запрещается. На всех видах детских площадок запрещается применение растений с ядовитыми плодами.

2.17.8. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны обеспечить монтаж и установку игрового оборудования на детских площадках придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами. Установка и монтаж игрового оборудования должно обеспечивать безопасность для жизни и здоровья играющих детей.

2.17.9. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны проводить регулярную еженедельную  проверку оборудования, позволяющую обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, эксплуатацией и климатическими условиями.

2.17.10. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, с периодичностью в 6 месяцев обязаны обеспечить функциональный осмотр игрового оборудования, путем детальной проверки с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования, и ежегодный основной осмотр с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности в соответствии с национальным стандартом, указанным в п. 2.11.

2.17.11. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны оборудовать детские игровые площадки придомовых территорий многоквартирных домов  стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

2.17.12. Собственники, либо уполномоченные ими в соответствии с действующим законодательством лица, обязаны демонтировать игровое  оборудование на детских площадках придомовых территорий многоквартирных домов в случае его не соответствия техническим требованиям, установленным национальным стандартом «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования ГОСТ Р 52301-2004», утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 года №151-ст, ГОСТ 2.601-95, ГОСТ 18322-78,ГОСТ Р 52167-2003, ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52299-2004, ГОСТ Р 52300-2004 в течение 30 дней с момента выявления факта несоответствия данному национальному стандарту.

